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Objekt- 

steuerungen

Sonnenschutzzentrale (Building Controller)
Somfy animeo IB+ Building Controller für 4 bis 16 Zonen

Art.-Nr. 1822395 Art.-Nr. 1822064

•  Ein System mit einem Building Controller kann bis zu acht Zonen 

(Fassadenorientierung), ein System mit zwei Building Controllern kann 

bis zu 16 Zonen steuern

•  Optimierte Energieeinsparungen in Verbindung mit einer Vielfalt an 

Funktionen: natürliches Lü�en, Hitzeschutz, Erwärmen durch Sonne

•  Erweiterter Betriebsmodus: erhöhter, raumbezogener Nutzerkomfort 

durch das Unterdrücken von zentralen Nicht-Sicherheitsbefehlen (z. B. 

Sonne), sobald lokal bedient wurde. An drei frei wählbaren Zeitpunkten 

am Tag wird die Anlage wieder in den Automatikbetrieb geschaltet

•  Eingeschränkte Jalousien-Neigungswinkel für Raumnutzer stellen 

Energieeinsparungen sicher und ermöglichen gleichzeitig einen hervor-

ragenden Beleuchtungskomfort

•  Kompatibel mit allen konventionellen Motorsteuergeräten (animeo IB+, 

Inteo und CD). Für eine maximale Funktionsfähigkeit empfehlen wir 

animeo IB+ Motorsteuergeräte

Produktvorteile

Weitere Merkmale

Abmessungen (B × H × T): 210 × 90 × 61 mm

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: II

Betriebsspannung: 230 V AC

Betriebstemperatur: 0 °C bis +45 °C

•  Ein System kann bis zu 6400 Motoren steuern

•  Benutzerfreundliche Konfigurations- und Bedienso�ware (bei der 

Inbetriebnahme sollte der Techniker bestens mit Sonnenschutz- 

und Fenstersteuerungssystemen vertraut sein, um die bestmög-

liche Systemleistung sicherzustellen)

•  Benutzerfreundliche und intuitive Betriebsso�ware

•  Der Building Controller und die Betriebsschnittstelle können 

separat installiert werden, wobei die Betriebsschnittstelle z. B. im 

Steuerungsraum installiert werden kann

•  Durch Trennung der Sensorschnittstelle (Outside Sensor Box), die 

im Normalfall im Außenbereich montiert wird und der Zentrale 

(Building Controller), die im Innenbereich montiert wird, ist eine 

sehr kostengünstige Überspannungsabsicherung der Anlage 

möglich

•  Die Kommunikation zwischen Sensorik und Building Controller 

wird überwacht

•  Sehr umfangreiche und dennoch übersichtliche Auswahl an 

Funktionen und Parametern, speziell zugeschnitten auf die Art 

des zu steuernden Endproduktes wie Raffstoren, Rollos, Rollläden 

und Fenster

•  Sonnenfunktion mit einstellbaren Schwellwerten, Verzögerungen, 

Position, Winkelausrichtung bei Raffstoren, freie Sensorzuwei-

sung, jeweils pro Bereich

•  Sonnenstandsnachführung: Statt einer festen Position können bis 

zu drei unterschiedliche Positionen am Tag angesteuert werden, 

jeweils pro Bereich. Diese drei Positionen können über die So�-

ware automatisch berechnet werden und können für jeden Monat 

unterschiedlich sein. Sie können manuell im System angepasst 

werden

•  Windsicherheitsfunktion in Kombination mit Windrichtung: Um 

die Lebensdauer der Behänge zu verlängern, können die Behänge 

bei einer bestimmten Windlast in Sicherheitsposition gefahren 

werden, aber nur, wenn die jeweilige Zone durch die Windrichtung 

betroffen ist

•  Die Behänge werden nur bei starkem Wind (Sturmwarnung) in die 

Sicherheitsposition gefahren

•  Regen- und Schnee-Sicherheitsfunktion mit einstellbaren Ver-

zögerungszeiten, jeweils pro Bereich

•  Eis-Sicherheitsfunktion mit einstellbarem Temperatur- 

schwellwert, Verzögerungszeiten, jeweils pro Bereich

•  Bereichstimer mit zwei einstellbaren Zeitbereichen pro Tag zum 

Konfigurieren eines AUF- und AB- oder Positionsbefehles.

•  Zentrale Zeitschaltuhr mit zwei einstellbaren Zeitbereichen pro 

Tag zum Konfigurieren eines AUF- und AB-Befehles

•  Potentialfreier Hauptalarmeingang mit einstellbarer Aktion pro 

Bereich: AUF- und AB-Befehl mit Verriegelung

•  Passwortschutz der Einstellungen

•   Potentialfreier Fehlerausgang, falls beispielsweise ein Sensor 

ausfällt

Technische Daten

 

Artikel-Nr.

Somfy animeo IB +  
Building Controller 4 Zonen

1 822 395

Somfy animeo IB +  
Building Controller 8 Zonen

1 822 064

Für die Hutschieneninstallation, 12 TE.


