
SAR Ap

Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 50010102 Farbe: perlweiß (ähnlich RAL-Nr. 1013)

Produktbeschreibung

Starkstromanschaltrelais, Schaltvermögen 8 A bei 230 V/50 Hz (bei ohmscher Last), perlweiß (ähnlich RAL 1013)

- zum Signalisieren über Geräte mit eigener Spannungsversorgung

- zum Anschluss von z.B. 230V-Signalhorn oder Rundumleuchte

- Schalter für die Betriebsbereitschaft

- 2-polige Schraubklemme

- Steuerspannung 30 V bis 60 V, 2 3Hz - 55 Hz

- 1 x Schließer, Schaltvermögen 230 V/ 8 A (ohmsche Last)

- zur Anschaltung an die Telefonleitung

- entsprechend den Anforderungen nach VDE 0800

- Gehäuseteile aus ABS

- Schutzart IP20 gem. EN 60529

Montagearten

Aufputz Ja

Merkmale

Allgemein

Oberfläche hochglänzend

Schutzgrad IP 20

Halogenfrei Ja

Herstellland DE

GTIN (EAN) 4043921051030

Maße/Gewichte ohne Verpackung

Nettogewicht Stück kg 0,063

Höhe mm 36

Breite mm 80

Länge mm 65

Zertifizierungen

RoHS konform Ja

CE Ja

WEEE Ja

Logistikinformationen

VPE AbmessungTiefe mm 35

VPE Abmessung Höhe mm 87

VPE Abmessung Breite mm 105

VPE Gewicht kg 0,083

VPE Menge 1

Verpackung Schachtel
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