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Datenblatt

LED-Schnur-Tastdimmer rund Serie 8124
für Hand- und Fußbedienung

. Elektronischer, transistor- gesteuerter
Phasenansch nitt-Dimmer ohne Drosselspule
mit Soft Start und Memory-Funktion
mit Orientierungslicht
arbeitet absol ut geräusch los
Flackerfreies Dimmen durch individuelle -
Leuchtm ittela n pass u n g

für den Anschluss von Textilkabel geeignet
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Geeignet für:

Nennspannung:
Leistung:
Arbeitsprinztp.
Abmessungen:
Betätigung:
Abschaltung:
Schaltzyklen:
Maximaler Leitungs-@.
Ü bertem peratursch utz:
Ü be rl ast - | Kurzsch I u ss-
schutz:
Stand-by-Verbrauch:
Schutzklasse:
Betriebsart:
Sicherheitsklasse:
Verschmutzungsgrad.
Anschluss:

dim mbare LED-Leuchtmittel,
HV-Halogenlampen, Glühlampen
230 V - (+l- 10 o/o),50 Hz,
5.150 WruA, LED 3.55 W,
Phasenanschnitt
@75 mmx26mm (@xH)
Ein/Aus/Dimmen über Drucktaste
elektronische Abschaltung I
> 25.000
7,5 mm
Temperatursicherung

elektronisch
<0,6w
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Schraubkontakte 0,5-1,5 mm2 (flexibel)
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inter BAR-Nr. Farbe Verpacku
8124-000.01
8124-004.01
8124-008.01

transparent
schwarz
weiß

1 Stück im Karton
1 Stück im Karton
1 Stück im Karton

Techn ische Anderungen vorbehalten ! ! !

Der Anschluss an das 230 V-Nelz dart nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden


