
Bestellinformationen
Fluke-AC288 – SureGrip™-
Tastkopf für Klemmenblöcke

Erweitern Sie mit hochwertigem SureGrip™-
Zubehör Ihre Messmöglichkeiten
Der Tastkopf Fluke AC288 mit einziehbarer Messspitze dient 
zur sicheren Prüfung von Klemmenblöcken mit Feder- und 
Schraubklemmen.
• einziehbare Messspitze erhöht die Sicherheit und ermöglicht 

die Messung an tiefliegenden Anschlusspunkten
• empfohlen für die Messleitungen TL224, TL222 und TL221
• isolierter, flexibler Schaft mit 11,5 cm Länge
• Messspitze mit 1 mm Durchmesser kann 8,4 mm weit ausge-

fahren werden
• einziehbare Messspitze aus rostfreiem Stahl hergestellt
• Sicherheitsspezifikation gemäß Norm:  IEC 61010-031:2008, 

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
• Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C 90 % rel. F.
• ein Jahr Gewährleistung

AC288 – SureGrip™-Tastkopf 
für Klemmenblöcke
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MessspitzendurchMesser
1 mm, Messspitze kann 8,4 mm weit 
ausgefahren werden

BetrieBsteMperatur
-20 °C bis 55 °C

Verwendung in VerBindung Mit
Fluke-Messleitungen TL224,  
TL222 und TL221

zertifizierte sicherheit 
geMäss norM
IEC 61010-031:2008, CAT III 1000 V,  
CAT IV 600 V

gewährleistung
Ein Jahr

TECHNISCHE DATEN


