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PACCHETTO ACCESSORI WLAN 
E3BWLAN
PER TUTTE LE STAZIONI DI RICARICA CONTROLLER
Con questo pacchetto accessori è possibile allestire a po-
steriori un collegamento wireless tra una stazione di ri-
carica controller di ABL e una rete WiFi disponibile. Dopo 
il montaggio, tramite la rete è possibile allestire una co-
municazione bidirezionale tra la stazione di ricarica con-
troller e un backend. Grazie al supporto dello standard 
WLAN IEEE802.11b/g/n e a protocolli di sicurezza attuali, 
è sempre garantita una trasmissione dati rapida e sicura.
Avvertenza: In caso di collegamento tramite WLAN non 
sono possibili update remoti né interventi di assistenza 
remota. Il WLAN quindi, dal punto di vista di ABL, è da 
consigliare solo in caso di rete molto debole presso il luo-
go di installazione.

Aspetti generali
Prodotto Pacchetto accessori WLAN per il montaggio in tutte le stazioni 

di ricarica controller di ABL

Codice prodotto E3BWLAN

Codice EAN 4011721182896

Codice merce statistico 85176200

Unità di imballaggio 1 pezzo

Contenuto della confezione Dongle WLAN-USB, avvertenza sul download

Dettagli del prodotto
Tipo di struttura Dongle WLAN con presa USB-A

Collegamento Tramite la porta USB-A dello SBC

Standard WLAN IEEE802.11b/g/n

Codifica WPA-PSK oppure WPA2-PSK

Intervallo di frequenza da 2,4 a 2,4835 GHz

Velocità di trasmissione dati max. 300 Mbps (11n)

Materiale Plastica

Dimensioni del dongle WLAN-USB (alt. × largh. × prof.) 16,6 × 8,5 × 22,3 mm

Dimensioni della confezione (alt. × largh. × prof.) 120 × 100 × 75 mm

Peso netto ca. 0,01 kg

Peso lordo ca. 0,07 kg

Con riserva di modifica: Tutte le caratteristiche di funzionamento, le specifiche e gli altri dati possono essere modificati in ogni momento senza preavviso.


