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1 Wä rmeque l l e - E i ngang i n WP 1 1 /4 "AG

2 Wärmeque l l e - Ausgang aus WP 1 1 /4 "AG

3 He i zung VL - Ausgang aus WP 1 1 /4 "Ag

4 Übe r s t r öme r ( i n t e r n zw i s chen 4 und 5 1 1 /4 "AG)

5 geme insame r RL - E i ngang i n WP 1 1 /4 "AG

6 Ansch l uss f ü r zusä t z l i c hes Ausdehnungsge fäss 3 / 4 "AG

7 Aus l au f Übe rd ruck So l e - und He i z k r e i s 3 / 4 " -Sch l auch

8 Warmwasse r VL - Ausgang aus WP 1 1 /4 "AG

9 Kondensa t ab l au f - Aussendu r chmesse r 12mm

10 Un te r s t e l l pu f f e r spe i che r VL -HK 1 1 /4 "AG

11 Un te r s t e l l pu f f e r spe i che r RL -HK 1 1 /4 "AG

8

H inwe i s :
Pos , und m i t Handen t l ü f t e r3 4 5
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Verbindungsset Heizen VSH KS
Schlauch-Set zum einfachen Anschluss der
Sole/Kompakt-Wärmepumpe und des
Unterstellpufferspeichers an das Heizsystem.

Durch die integrierte Schallentkopplung
können Heizungsvor- und Rücklauf direkt an
der Wärmepumpe angeschlossen werden.

Verbindungsset Heizen VSH KS und Erweiterungsschlauch-Set Warmwasser VSW KS

Aufstellung Warmwasserspeicher links Aufstellung Warmwasserspeicher rechts

Heizungsvorlauf

Heizungsrücklauf

Füll- und Entleerungshahn

Anschlussmöglichkeit für
zus. Ausdehnungsgefäß

WW-Umwälzpumpe

Überströmmöglichkeit
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